
ŠTANDARD MATERIÁLOV – HOLODOM 

ZÁKLADY 
 Základové pásy v nezámrznej hĺbke s uzemnením v základovej škáre
 Bet. tvárnice DT
 Železobetónová základová doska hr. 150mm

OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO 
 Keramické tvarovky, hr. 250 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA 
 Expandovaný polystyrén, hr. 160 mm

PRIEČKY 
 Keramické tvarovky, hr. 115 mm

INTERIÉROVÉ PODLAHY 
 Podkladová vrstva zo železobetónu hr. 150 mm
 Hydroizolácia na báze asfaltových pásov
 Expandovaný podlahový polystyrén hr. 100 mm,
 Betónový roznášací poter hr. 50 mm
 Bez nášľapných vrstiev (dodávka budúceho majiteľa domu)

STRECHA / STROP 
 Nosná konštrukcia strešného plášťa – väzníková sústava
 Tepelná izolácia v rovine strechy – striekaná izolácia, hr. min. 250 mm +

sadrokartónový podhľad (biely náter)

OMIETKA VONKAJŠIA 
 Exteriérová omietka na silikátovej báze

OMIETKY VNÚTORNÉ 
 Interiérové sadrové omietka nanášané strojovo, biely náter  3x

OKNÁ / DVERE 
 7 – komorové plastové rámy vyplnené tepelnoizolačným trojsklom
 Bezpečnostné vchodové-plastové dvere s netransparentnou výplňou
 Predpríprava na exteriérové žalúzie (okná v miestnosti 1.02; 1.03; 1.07; 1.08 –

východ na terasu) vrátane ovládacích prvkov (vypínače)

ELEKTROINŠTALÁCIE 
 Elektrický domový rozvádzač
 Elektrické vypínače a zásuvky Legrand
 Dátové rozvody v každej obytnej miestnosti
 Príprava na alarm
 Príprava pre Fotovoltiku

VYKUROVANIE 
 Tepelné čerpadlo – vzduch Voda s integrovaným zásobníkom TUV



s kapacitou 200 litrov. 
 Podlahové vykurovanie teplovodné  + chladenie
 Rekuperácia – centrálna
 Komín - Predpríprava na krb

ZDRAVOTECHNIKA 
 Pripojenia kanalizačného potrubia z domu do žumpy s objemom 12 m 3
 Prípojka vody do domu vrátane vodomernej šachty
 Rozvody vody (plast-hliníkové potrubia) a kanalizácie pre zariaďovanie predmety

v zmysle PD (zdravotechnické prvky ako sú umývadlá, vaňa, sprcha, WC,
batérie a pod., taktiež aj obklady a dlažby) nie sú dodávkou stavby v štandarde
HOLODOM

 Príprava závesného systému (Geberit) na WC (1x)

EXTERIÉROVÉ PRVKY 
 Drevená pergola




